
Dali Zensor SET 7 / 1 / Vokal Orzech Zestaw Kolumn 5.0
Salon Poznań Wrocław

Cena: 49 698 Kč

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Orzech, Biały

VLASTNOSTI

Typ kolumn/głośników w
zestawie:

Kolumny frontowe podłogowe + podstawkowe/do powieszenia, Kolumna
centralna

POPIS VÝROBKŮ

Zestaw kolumn Dali Zensor SET 7/1/Vokal:

- 2 x kolumna podłogowa Dali Zensor 7,
- 2 x kolumna podstawkowa Dali Zensor 1,
- 1 x kolumna centralna Dali Zensor Vokal.

!! W zestawie taniej !!
Kupując kolumny osobno cena za zestaw wyniosłaby 6695 PLN.

Dane techniczne:

Dali Zensor 7 - kolumny podłogowe:

Kolumna podłogowa, dwudrożna z bass reflex
Przetwornik wysokotonowy: 1 x 25mm (miękka kopuła)
Przetwornik średnio-niskotonowy: 2 x 18cm (membrana z włókien drzewnych)
Pasmo przenoszenia (+/- 3dB) : 40 - 26.500 Hz
Częstotliwość podziału: 2,9kHz
Czułość (2,83 V/1 m): 90 dB
Kupuj w AudioPLAZA.pl
Impedancja: 6 Ohm
Maksymalny SPL: 110dB
Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 150W
Wymiary obudowy: 978x205x312 mm
Masa: 14,9 kg

Dali Zensor 1 - kolumny surroundowe:

Zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 53 - 26.500
Czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 85,5
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Impedancja [ohm]: 6
Maksymalne SPL [dB]: 106
Rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 25 - 100
Częstotliwość podziału: 2.900
Kupuj w AudioPLAZA.pl
Przetwornik wysokotonowy: 25 mm Kopułka tekstylna
Przetwornik niskotonowy: 1x5.25
Typ obudowy: Bass reflex
Strojenie bass-refleksu [Hz]: 51,5
Wejścia: Pojedynczy przewód
Rekomendowane umiejscowienie: Półka
Ściana
Rodzaj głośnika: Stand
Ekranowanie magnetyczne: Częściowo ekranowany magnetycznie
Wymiary obudowy: 274 X 162 X 220
Masa z podstawą i grillem: 4,2

Dali Zensor Vokal - kolumna centralna:

Rodzaj głośnika: głośnik centralny
Typ obudowy: Bass reflex
Zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 47 - 26.500
Kupuj w AudioPLAZA.pl
Czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 88,5
Impedancja [ohm]: 6
Maksymalne SPL [dB]: 109
Rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 30 - 120
Częstotliwość podziału: 2.400
Hybrydowy moduł wysokotonowy, przetwornik wysokotonowy: 1 x 25 mm kopułka tekstylna
Przetwornik niskotonowy: 2 x 5¼" membrana z włókien drzewnych
Strojenie bass-refleksu [Hz]: 45,0
Wejścia: pojedynczy przewód
Rekomendowane umiejscowienie: półka, nad/pod TV
Wymiary produktu: 161 x 441 x 288 mm
Waga netto: 6.80 kg
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