
Pro-Ject ESSENTIAL III OM10 SE George Harrison
Gramofon Salon Poznań Wrocław

Cena: 13 313 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

Tryb sterowania: Manualny

Typ wkładki: MM

Typ napędu: Paskowy

DAC USB: Nie

Wkładka: OM10

Przedwzmacniacz
gramofonowy: Wbudowany

Prędkości obrotowe (rpm): , 33, 45

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 42 x 11.2 x
33

POPIS VÝROBKŮ

Gramofon Georga Harrisona – prawdziwy kolekcjonerski rarytas

Współpraca pomiędzy firmami Pro-Ject Audio Systems oraz Universal Music Group zaowocowała powstaniem gramofonu z
motywemGeorga Harrisona, który bazuje na znanym fanom marki Pro-Ject gramofonie Essential III z unikatowym
zdobieniem przygotowanymprzez pracownię Studio Number One. Plintę ozdobi litografia zaprojektowaną przez
amerykańskiego artystę street-art,Sheparda Faireya..

W odróżnieniu do podstawowej wersji gramofonu Essential III gramofon oprócz graficznego opracowania posiada
akrylowytalerz o średnicy 30cm. Stabilność napędu paskowego gramofonu zapewnia specjalny układ sterujący, który jest
generatoremidealnych wartości napięcia potrzebnych dla stabilnej pracy silnika. Na silniku są zainstalowane, diamentem
obrabiane,precyzyjne rolki napędowe z aluminium dla prędkości obrotowych 33/45 . Ramię o długości 8.6 posiada
fabryczniezainstalowaną i skalibrowaną wkładkę marki Ortofon model OM10. Połączenie pomiędzy gramofonem i
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przedwzmacniaczemzapewnia wysokiej klasy przewód Connect It E, zakończony złoconymi wtykami RCA.

Technologia:

Limitowana edycja gramofonu Georga Harrisona liczy 2500 szt.
Edycja specjalna gramofonu Essential III
Limitowana ilość 2500szt
Talerz z akrylu
Litografia znanego grafika Shepard Fairey!
Napęd paskowy z silnikiem synchronicznym
Obrabiana diamentem rolka napędowa z aluminium
Chassis z MDF
Układ stabilizatora silnika zasilany prądem stałym minimalizuje wibracje silnika oraz zapewnia stabilność obrotów
Precyzyjne łożysko talerza ze stali nierdzewnej
Ramię z aluminium o długości 8,6” z łożyskami szafirowymi
Zainstalowana wkładka Ortofon OM10
Wysokiej jakości przewód sygnałowy Connect It E, ze złoconymi wtykami RCA
Specjalne nóżki antywibracyjne
Przeźroczysta pokrywa

Dane techniczne:

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: 33, 45 (manualna zmiana)
ODCHYLENIE OBROTÓW: 33: 0,70% 45: 0,60%
TALERZ: 300mm MDF z matą (0,8g)
RAMIĘ: 8,6” metalowe
EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ RAMIENIA: 218,5 mm
EFEKTYWNA MASA RAMIENIA: 8g
OVERHANG: 22,0 mm
PRZECIWWAGA: 3 - 5,5g
ZAKRES SIŁY NACISKU: 0 - 30mn (OM5 18mn ustawiony nacisk)
WYJŚCIE: RCA
ZAŁĄCZONE AKCESORIA: przewód RCA , zasilacz  15V DC
POBÓR MOCY: 4 W
WYMIARY: 420 x 112 x 330mm (WxHxD)
MASA: 5 kg netto
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