
Dali Oberon 3 Czarny Kolumna Podstawkowa Salon
Poznań Wrocław

Cena: 7 153 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Czarny, Dąb, Orzech, Biały

VLASTNOSTI

Moc (W): 25 - 100

Uchwyty w zestawie: Tak

Impedancja (Ohm): , 6

Wysokość (cm): 35

Skuteczność (dB): 106

Pasmo przenoszenia (Hz): 51 - 26 000

Głośnik wysokotonowy (mm/"): 1x 29 mm miękka
kopułka

Szerokość (cm): 20

Głębokość (cm): 31.5

Waga (kg): 6.3

Głośnik niskotonowy (mm/"): 1x 5¼"

Konstrukcja/budowa: 2-drożna
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POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podstawkowe Dali Oberon 3 Czarny
Łącząc wygodę instalacji z audiofilską wydajnością, miękki kopułkowy 29 mm tweeter głośnika OBERON 3 bezproblemowo
integruje się z 7 calowym przetwornikiem niskotonowym bazującym na technologii SMC, wytwarzając zapierającą dech w
piersiach górę, szczegółową średnicę oraz zwarty bas.
Niezależnie od tego, czy został zamontowany na podstawie, czy umieszczony na półce z książkami, szeroka dyspersja
modelu OBERON 3 gwarantuje większy idealny punkt odsłuchu dla zapewnienia doskonale zbalansowanego dźwięku w
każdym miejscu w pomieszczeniu.

Dane techniczne:
Zakres częstotliwości (±3 dB): 51 - 26 000 Hz
Czułość (2,83V/1m): 86 dB
Impedancja nominalna: 6 Ω
Maksymalne SPL: 106 dB
Rekomendowana moc wzmacniacza: 25 - 100 W
Częstotliwość zwrotnicy: 2 800 Hz
Typ: 2-drożny
Przetwornik wysokotonowy: 1x 29 mm miękka kopułka
Przetwornik niskotonowy: 1x 5¼"
Typ obudowy: Bass reflex
Częstotliwość strojenia Bass Reflex: 50 Hz
Wejścia: pojedyncze
Zalecane umiejscowienie: stojak podłogowy/półka
Zalecana odległość tylnej strony głośnika od ściany: 1 - 50 cm
Wymiary produktu: 200 x 350 x 315 mm
Waga netto: 6.30 kg
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