
Dali Oberon SET 5 / 1 / Vokal Czarny Zestaw Kolumn 5.0
Salon Poznań Wrocław

Cena: 38 455 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Czarny, Dąb, Orzech, Biały

VLASTNOSTI

Typ kolumn/głośników w
zestawie:

Kolumny frontowe podłogowe + podstawkowe/do powieszenia, Kolumna
centralna

POPIS VÝROBKŮ

Dali Oberon SET 5 / 1 / Vokal Zestaw Kolumn 5.0
- 2 x kolumna podłogowa Dali Oberon 5,
- 2 x kolumna podstawkowa Dali Oberon 1,
- 1 x kolumna centralna Dali Oberon Vokal.

Dane techniczne:
Dali Oberon 5:

Zakres częstotliwości (±3 dB): 39 - 26 000 Hz
Czułość (2,83V/1m): 88 dB
Impedancja nominalna: 6 Ω
Maksymalne SPL: 108 dB
Rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 150 W
Częstotliwość zwrotnicy: 2 400 Hz
Typ: 2-drożny
Przetwornik wysokotonowy: 1x 29 mm miękka kopułka
Przetworniki niskotonowe: 2x 5¼"
Typ obudowy: Bass reflex
Częstotliwość strojenia Bass Reflex: 43 Hz
Wejścia: pojedyncze
Zalecane umiejscowienie: podłoga
Zalecana odległość tylnej strony głośnika od ściany: 15 - 80 cm
Wymiary produktu: 162 x 830 x 283 mm
Waga netto: 10.80 kg

Dali Oberon 1:

Zakres częstotliwości (±3 dB): 51 - 26 000 Hz
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Czułość (2,83V/1m): 86 dB
Impedancja nominalna: 6 Ω
Maksymalne SPL: 106 dB
Rekomendowana moc wzmacniacza: 25 - 100 W
Częstotliwość zwrotnicy: 2 800 Hz
Typ: 2-drożny
Przetwornik wysokotonowy: 1x 29 mm miękka kopułka
Przetwornik niskotonowy: 1x 5¼"
Typ obudowy: Bass reflex
Częstotliwość strojenia Bass Reflex: 50 Hz
Wejścia: pojedyncze
Zalecane umiejscowienie: stojak podłogowy/półka
Zalecana odległość tylnej strony głośnika od ściany: 1 - 50 cm
Wymiary produktu: 162 x 274 x 234 mm
Waga netto: 4.20 kg

Dali Oberon Vokal:

Zakres częstotliwości (±3 dB): 47 - 26 000 Hz
Czułość (2,83V/1m): 89,5 dB
Impedancja nominalna: 4 Ω
Maksymalne SPL: 109 dB
Rekomendowana moc wzmacniacza: 25 - 150 W
Częstotliwość zwrotnicy: 2 600 Hz
Typ: 2-drożny
Przetwornik wysokotonowy: 1x 29 mm miękka kopułka
Przetworniki niskotonowe: 2x 5¼"
Typ obudowy: Bass reflex
Częstotliwość strojenia Bass Reflex: 46 Hz
Wejścia: pojedyncze
Zalecane umiejscowienie: półka
Zalecana odległość tylnej strony głośnika od ściany: 0 - 50 cm
Wymiary produktu: 295 x 441 x 161 mm
Waga netto: 7.45kg
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