
Revel M106 Orzechowe Kolumny Podstawkowe Salon
Poznań Wrocław

Cena: 37 810 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny połysk, Orzech

VLASTNOSTI

Konstrukcja/budowa: 2-drożna, 2-
drożna

Impedancja (Ohm): 8

Wymiary [wys. x szer. x gł.]
(cm): 38, 1 x 21 x 27, 8

Waga (kg): 8, 4

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny podstawkowe Revel Performa3 M106
Dwudrożne monitory M106 oferują racjonalne rozmiary gabaryty uzupełnione i eleganckim wzornictwem, dzięki czemu
wpasują się gładko w każdy rodzaj wnętrza. Charakteryzują się one pełnym basem, jakby przeczącym tak konstrukcji o
takich rozmiarach. Podobnie jak modele podłogowe, podstawkowe M106 wyposażono w 16-cm mid-woofer i 25-mm kopułkę
o rewelacyjnych właściwościach brzmieniowych. Do kompletu można także dokupić podstawki M Stands.

Modele z serii Performa3 dysponują nowymi głośnikami, w których zastosowaliśmy kilka istotnych modyfikacji. W układzie
napędowym mechanizm stabilizacji pola magnetycznego redukuje poziom zniekształceń przy dużych poziomach głośności,
a karbowane, aluminiowe membrany pracują jak sztywne tłoki, dzięki czemu wyeliminowaliśmy podstawowe źródła
rezonansów w głośnikach. Pozostałe pochodzą od drgań przenoszonych przez kosze głośników – tutaj zredukowanych
dzięki solidnym odlewom wykonanym z aluminium.
 
Zastosowane we wszystkich modelach Performa3 filtry wyższego rzędu wydatnie zmniejszają zniekształcenia i kompresje
dynamiki. Dzięki temu głośniki grają dużo czyściej, a barwa dźwięku jest stuprocentowo spójna przy dowolnej głośności.
Zaawansowana topologia zwrotnic jest odpowiedzialna również za jednolite promieniowanie kierunkowe - głośniki grają tak
samo zarówno w osi głównej, jak i przy dużym odchyleniu na boki. Staranny dobór optymalnych komponentów pozwala na
uzyskanie wyjątkowej jakości dźwięku wśród konstrukcji tej klasy.
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Najważniejsze cechy

Przetworniki są wyposażone w mechanizmy redukcji zniekształceń układu silnikowego, które stabilizują pole
strumienia podczas pracy

Żebrowane aluminiowe stożki zapewniają zachowanie podobne do tłoka, eliminując główne źródła rezonansu

Nowe falowody zapewniają spójny dźwięk w szerokim obszarze odsłuchu

Obudowy stworzone przez włoskich producentów mebli luksusowych

Modele portów z płynem utrzymują niskie zniekształcenia

Zaawansowane zwrotnice optymalizują dokładność barwy zarówno na osi, jak i w całym pomieszczeniu

Dane techniczne:
Opis

- 2-drożna kolumna podstawkowa
Przetworniki wysokotonowy

- 25mm (1’’) aluminiowa kopułka, soczewka akustyczna z falowodem
Przetworniki niskotonowy

- 165mm (6.5’’) z aluminium, odlewany kosz
Obudowa

- bass-reflex
Częstotliwość podziału

- 2.3kHz
Impedancja

- 8 Ohm
Skuteczność

(2.83 V / 1 m) - 87 dB
Zalecana moc wzmacniacza

- 50 – 150 W
Wymiary (W x S x G)

- 381 x 210 x 278mm
Waga

- 8,4 kg

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58


	Revel M106 Orzechowe Kolumny Podstawkowe Salon Poznań Wrocław
	VLASTNOSTI
	POPIS VÝROBKŮ
	Kolumny podstawkowe Revel Performa3 M106
	Najważniejsze cechy

	Dane techniczne:


