
Roksan Attessa Turntable Biały Gramofon Salon Poznań
Wrocław

Cena: 36 933 Kč

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Biały, Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Gramofon Analogowy Roksan Attessa Turntable
Ramię Unipivot jest lżejsze i prostsze w użyciu, dzięki kompozytowej konstrukcji. Prędkość gramofonu kontrolowana jest z
dokładnością do mikrosekundy przez inteligentną nową technologię, dzięki czemu odtwarzanie jest wierne oryginałowi.
Przełączany przedwzmacniacz gramofonowy pozwala podłączyć i grać, niezależnie od posiadanego zestawu, a izolowana
konstrukcja cokołu i oddzielone nóżki chronią przed niepożądanymi wibracjami. Wszystko w kompaktowej obudowie, która
wyśmienicie pasuje do reszty oferty Roksan Attessa.

Seria Attessa:

Uproszczone podlaczanie.

Budowa świetnego Hi-Fi jest niezwykle skomplikowane i wymaga precyzyji. Na szczęście osiągnięcie tego może być proste.
W przypadku serii Attessa wykorzystaliśmy naszą ogromną wiedzę techniczną, aby zapewnić realistyczny dźwięk z całą
jego głębią w jakości, spelniajacej oczekiwania. A jednak udało nam się to osiagnac w minimalistycznym, intuicyjnym
projekcie, który nie może być prostszy w użyciu.

Poczuj prawdziwą radość z dźwięku

Zaprojektowane, aby połączyć wszystkie cudownie złożone brzmienia wiodącego w swojej klasie systemu Hi-Fi z prostotą,
jakiej pragnie większość słuchaczy. Ulatwia połączenie się z roznymi urządzeniami i laczy z ludźmi wokół Ciebie.

Pierwszy produkt audio do domowego uzytku, który nie onieśmieli nawet poczatkujacego uzytkownika.

Technologia BluOS™ Premium Multi-Room Audio
 

 

Wbudowana we wzmacniaczu Attessa Streaming Amplifier technologia dźwięku multi-room BluOS klasy premium, obsługuje
ponad 20 usług przesyłania strumieniowego i wysyła dzwiek strumieniowo nawet do 64 stref, a wszystkim możesz sterować
za pomocą smartfona.
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Sterowanie jednym dotknięciem
 

 

Minimalistyczne pokrętło sterujące zapewnia obsuge zarowno głośności, jak wyboru aktywnego wejscia, bedac intuicyjnym
pokrętłem z dotykowym sprzężeniem zwrotnym i interfejsem graficznym.

Szeroka gama wejść

Szeroka gama połączeń cyfrowych i analogowych, w tym Bluetooth®, umożliwia uzyskanie wysokiej jakości dźwięku z wielu
urządzeń zewnętrznych, w tym telewizora lub konsoli do gier.

Idealna synchronizacja

MaestroUnite umozliwia bezprzewodowe aktualizacje oraz współprace z innymi urządzeniami w celu utworzenia jednego
systemu Roksan. Specjalne rozwiazanie i aplikacja opracowane dla Roksana.

Zaprojektowana i skonstruowana w Wielkiej Brytanii.

Opracowana we własnym zakresie w Wielkiej Brytanii seria Attessa charakteryzuje się wiodącą w swojej klasie cenowej
klasa brzmienia i pięknym wzornictwem przemysłowym.

Dane techniczne:
Wrzeciono łożyska głównego: 

Stal nierdzewna klasy 303
Kulka łożyska głównego: 

Stal
Obudowa łożyska głównego: 

Mosiądz
Talerz: 

Szklany talerz 10 mm z krawędzią z anodyzowanego aluminium
Izolacja: 

1-poziomowe odsprzęganie
Silnik:

Wibracje izolowane
24-biegunowy synchroniczny

Pulley: 
Solidne aluminium

Regulator prędkości: 
Wbudowany wysokoprecyzyjny, cyfrowy generator sygnału AC o wysokim prądzie i niskim poziomie
zniekształceń

Prędkość: 
33 obr./min i 45 obr./min (przełączalne)

Przedwzmacniacz gramofonowy:
Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MM

Bypass przedwzmacniacza gramofonowego:
Tak, z przełącznikiem do zewnętrznego przedwzmacniacza gramofonowego

Wzmocnienie przedwzmacniacza gramofonowego:
42dB @ 1kHz

Sygnał przedwzmacniacza gramofonowego do szumu:
>64dB

Impedancja przedwzmacniacza gramofonowego:
47k / 100pF

Wyjście:
Stereo RCA z dostarczonym kablem gramofonowym o niskiej pojemności

Moc: 
Zewnętrzny zasilacz impulsowy 5 V 1,5 AA

Łożysko ramienia: 
Unipivot

Materiał ramienia: 
5052 Aluminiowy blat z dolną częścią z ABS

Efektywna długość ramienia: 
240 mm

Efektywna masa ramienia: 
14,9 g
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Zalecany nacisk: 
1,8-2,2g

Wewnętrzne okablowanie: 
Drut miedziany 0,08 OFC

Wymiary (wraz z pokrywą (szer. x wys. x gł.)): 
43,2 x 11,5 x 35,3 cm

Wymiary (bez pokrywy (szer. x wys. x gł.)): 
43,2 x 10,45 x 35,3 cm

Waga: 
6,3 kg
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