
Harbeth SHL5plus XD Orzech Kolumny Podstawkowe
Salon Poznań Wrocław

Cena: 72 485 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Wiśnia, Orzech, Różany, Okoume

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podstawkowe Harbeth SHL5 plus XD

Piękny i niebywale komunikatywny klasyk!

Highendowy monitor Harbetha, który zapewnia najwyższą jakość dźwięku.

SHL5plus XD czerpie  w pełni z referencyjnej technologii 200-milimetrowego przetwornika nisko-średniotonowego
RADIAL2™ firmy Harbeth. SHL5plus XD zapewnia duży, naturalny i przejrzysty dźwięk, który szokuje świeżością.

Najlepszy głośnik podstawkowy w swojej klasie.

 

Uwaga! Kolor produktu na zdjęciu ma charakter poglądowy. 

Dostępne wykończenia:

Dane techniczne:
System:

3-drożna wentylacja
Jednostki napędowe:

200mm Harbeth RADIAL2TM nisko/średniotonowy;
25-milimetrowy głośnik wysokotonowy chłodzony ferrofluidem;
20-milimetrowa kopułka superwysokotonowa.

Pasmo przenoszenia:
40 Hz — 20 kHz, ±3 dB wolnej przestrzeni, maskownica włączona, płynna odpowiedź poza osią

Impedancja:
6 omów, łatwe do napędzania

Czułość:
86 dB/2,83 V/1 m osiowo

Sugerowana moc:
Współpracuje z szeroką gamą wzmacniaczy — sugerowane od 25 W/kanał

Moc ciągła:
Program 150 W

Terminale:
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Para 4mm niklowanych słupków mocujących
Wymiary:

635x322x300mm
Waga:

15,8 kg (bez opakowania)
Pozycja:

Idealnie z dala od ścian
Stojaki:

Optymalnie, aby zrównać uszy z głośnikami wysokotonowymi. (Tweeter: 475 mm od podstawy obudowy)
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