
JBL L75MS Zintegrowany System Muzyczny Salon
Poznań Wrocław

Cena: 47 278 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Dąb

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Zintegrowany System Muzyczny JBL L75MS

Na polskim rynku pojawił się nowy, wyjątkowy system muzyczny JBL L75 MS

JBL L75 MS został stworzony z myślą o współczesnych pasjonatach muzyki. To esencja najwyższej jakości systemu
dźwiękowego, który zyskał już miano "instant classic". To prosta możliwość cieszenia się ulubioną muzyką bez konieczności
rezygnowania z doskonałej jakości dźwięku. Jako nowoczesna wersja tradycyjnego systemu Hi-Fi, JBL L75 MS czerpie
inspirację z serii JBL Classic. Posiada elegancką obudowę z forniru wykonaną z drewna orzechowego oraz kultową
piankową maskownicę Quadrex. Jednak pod tą klasyczną powłoką kryje się zaawansowana technologia dźwiękowa, w tym
możliwość odtwarzania wysokiej rozdzielczości dźwięku oraz szeroką gamę połączeń zarówno przewodowych, jak i
bezprzewodowych. Dla większości współczesnych słuchaczy streaming audio to sposób na łatwy i wygodny dostęp do
nieograniczonej biblioteki muzycznej, dlatego JBL L75 MS jest idealnym rozwiązaniem. Zintegrowany mechanizm
przesyłania strumieniowego umożliwia zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe opcje dźwięku, dzięki sieci Ethernet,
wbudowanemu Google Chromecast, Apple AirPlay 2 i technologii Bluetooth. Dzięki 32-bitowemu przetwornikowi cyfrowo-
analogowemu o wysokiej rozdzielczości, ulubiona muzyka jest odtwarzana z absolutną wiernością dźwięku. Dodatkowo,
JBL L75 MS oferuje bogactwo fizycznych połączeń, w tym wejście analogowe 3,5 mm. Dla miłośników winyli dostępne jest
wejście phono (MM) do podłączenia gramofonu, a także wejście HDMI ARC, które gwarantuje doskonały dźwięk z filmów i
gier po podłączeniu do telewizora. Aby uzyskać jeszcze bardziej imponujący efekt dźwiękowy, istnieje także dedykowane
wyjście do podłączenia zewnętrznego subwoofera. Wszystko to po to, aby stworzyć prawdziwie wybitny system dźwiękowy,
niezależnie od dostępnego miejsca.

JBL L75 MS został zaprojektowany i skonstruowany w renomowanym Harman Center of Acoustics Excellence w Northridge,
Kalifornia, wykorzystując 75-letnie doświadczenie marki JBL, aby zapewnić wyjątkowe brzmienie. Pod piankową
maskownicą Quadrex i zakrzywionym panelem przednim kryją się imponujące komponenty, takie jak para 1-calowych
kopułkowych przetworników wysokotonowych z aluminium z falowodami, para 5,25-calowych głośników niskotonowych z
białymi stożkami oraz jeden 4-calowy przetwornik średniotonowy, umieszczony centralnie. Każdy z tych pięciu
przetworników posiada dedykowany kanał wzmocnienia i dostosowania DSP, co pozwala na stworzenie niezwykle
rozległego pola dźwiękowego, idealnego do słuchania na dużym obszarze odsłuchowym. Obsługa systemu L75 MS jest
niezwykle wygodna, dzięki aluminiowemu panelowi sterowania umieszczonemu na górze obudowy z forniru z drewna
orzechowego, dołączonemu bezprzewodowemu pilota zdalnego sterowania lub możliwości łączności bezprzewodowej z
Google Chromecast, Apple AirPlay 2 lub urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.
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Dane techniczne:
Typ:

Zintegrowany system muzyczny
Przetworniki niskotonowe:

Dwa głośniki niskotonowe 5,25" (133 mm) ze stożkami z czystej celulozy
Przetworniki wysokotonowe:

Dwa przetworniki wysokotonowe 1" (25 mm) z aluminiową kopułką i falowodami
Przetwornik średniotonowy:

Jeden średniotonowy przetwornik 4" (100 mm) ze stożkiem z czystej celulozy
Moc wzmacniacza:

sekcja niskotonowa 2 x 125 W RMS, sekcja średniotonowa 1 x 50 W RMS, sekcja wysokotonowa 2 x 25 W RMS
(łącznie 350 W RMS).

Kontrola dźwięku:
Sound-field Expander, Bass Contour

Wejścia bezprzewodowe:
przesyłanie strumieniowe Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Wejścia przewodowe:
HDMI ARC, Ethernet, phono (MM), AUX 3,5 mm

Rozdzielczość:
do 32 -bit, 192 kHz

Pasmo przenoszenia:
45 Hz -25 kHz (-6 dB)

Maksymalny poziom SPL:
106 dB @ 1 m

Wyjście subwoofera:
2 V RMS z automatycznym wykrywaniem/włączaniem HPF

Obudowa:
Wykończenie z forniru z drewna orzechowego

Maskownica:
Czarna piankowa maskownica Quadrex

Wymiary z maskownicą:
216 mm wys. x 790 mm szer. x 287 mm gł.

Waga produktu:
15,9 kg

Waga wysyłkowa:
20,0 kg
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