
AVM AVM30 A 30.3 Czarny Wzmacniacz Zintegrowany
Dual Mono Salon Poznań Wrocław

Cena: 95 207 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny, Srebrny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wzmacniacz Zintegrowany Dual Mono AVM AVM30 A 30.3
Podobnie jak A 30 z limitowanej jubileuszowej edycji 2016, A 30.3 również nawiązuje do legendarnego poprzednika, A2 z
początku lat dziewięćdziesiątych. Ten przodek wszystkich wzmacniaczy zintegrowanych AVM, wzmacniacz zintegrowany A
2, stanowił koncepcyjny szablon dla swojego współczesnego potomka. A 30.3 wyznacza teraz 14. etap ewolucji
przełomowej koncepcji. Ponieważ A 30.3 został opracowany od podstaw, korzysta z naszego nowego oprogramowania do
projektowania AI. Zachowano podstawowe funkcje, takie jak spójna struktura podwójnego mono i dodano współczesne
funkcje, takie jak wejścia cyfrowe wraz z Bluetooth. W projektowaniu obwodów wprowadzono również daleko idące
innowacje z linii produktów AVM OVATION i EVOLUTION najnowszej generacji. Te innowacje są możliwe dzięki
zastosowaniu najnowocześniejszych komponentów, które są również stosowane w linii Ovation. W sumie powstał nowy,
supernowoczesny wzmacniacz zintegrowany, który gra na najwyższym poziomie i bez problemu wysteruje wszystkie
głośniki dzięki znacznie zwiększonemu potencjale mocy 150W/kanał.

Konstrukcja klasy A/AB MOS FET: Jedwabiście gładki, szczegółowy i jednocześnie mocny
dźwięk.

Wszystkie funkcje A30.3 można obsługiwać łatwo i intuicyjnie, jednocześnie dostępne są szerokie opcje ustawień (czułość
wejściowa, kontrola tonów, pętle kina domowego i wiele więcej). Doskonale obrobiona obudowa wykonana z malowanej
blachy stalowej ozdobiona pięknym aluminiowym panelem przednim zapewnia stabilną podstawę do bezpiecznego
przenoszenia dwóch ciężkich transformatorów głównych o mocy 550 VA. Przód ze szczotkowanego aluminium decyduje o
wyglądzie standardowych wersji obudowy z linii AVM 30.3 w kolorze srebrnym i czarnym.

A 30.3 wykorzystuje konstrukcję podwójnego mono, która doskonale traktuje sygnały muzyczne odseparowane od kanałów,
zapewniając holistyczną, przestrzenną reprodukcję dźwięku. Został zaprojektowany jako wzmacniacz wysokoprądowy,
dzięki czemu sygnatura dźwiękowa jest bardzo bogata i pełna na wszystkich poziomach głośności. Bez wysiłku napędza
wszystkie głośniki dostępne na rynku. Technicznie A 30.3 to

A 30.3 jest dostarczany z masywnym i eleganckim aluminiowym pilotem RC 3.

Debiut nowej serii AVM30.3 jesienią 2021 r. oznacza wprowadzenie na rynek linii AVM ze wszystkimi charakterystykami
dźwięku i funkcjami znanymi z linii Evolution i Ovation w przystępnej cenie. Podobnie jak przodkowie A30, również ta
generacja .3 została w całości opracowana w centrum projektowym AVM w Malsch. Wielokrotne, intensywne kontrole
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jakości na wszystkich etapach produkcji oraz kilkudniowy okres docierania dla każdego urządzenia gwarantują naszą
obietnicę maksymalnej niezawodności w dłuższej perspektywie.

A 30.3 w skrócie

Zintegrowany wzmacniacz mocy klasy A/AB o mocy 150 W/kanał
Technologia wysokoprądowa AVM MOS-FET
Podwójne zasilacze mono, jeden transformator główny na każdy kanał
Minimalne zużycie w trybie czuwania
5 wejść liniowych (w tym 1 x XLR)
1 wyjście przedwzmacniacza (RCA)
Złącze słuchawkowe gniazdo 6mm
3 wejścia cyfrowe: USB 96kHz / 24bit, optyczne SPDIF i koncentryczne SPDIF.
Bluetooth 4.2
Regulacja barwy (wysokie, basowe)
Duży, biały wyświetlacz OLED
W pełni metalowy pilot zdalnego sterowania RC 3 w zestawie
Rozbudowane funkcje menu (regulowana czułość wejściowa i wiele więcej)
Programowalna pętla kina domowego
Warianty obudowy: srebrna lub czarna
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