
Keces Audio IQRP-800 Kondycjoner Sieciowy Salon
Poznań Wrocław

Cena: 33 017 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kondycjoner Sieciowy Keces Audio IQRP-800

Technologia rezonansu kwantowego

Model kondycjonera IQRP-800 jest już trzecim przedstawicielem serii Ultimate, po znanych i cenionych IQRP-1500 i IQRP-
3600. Kondycjoner posiada wykonany na zamówienie transformator toroidalny wysokiej jakości. Dwie całkowicie izolowane
strefy zasilania dla dwóch wyjść urządzeń zasilających. Obudowa z litego, szczotkowanego aluminium w kolorze grafitowym
usytuowana jest na stożkowych nóżkach własnej produkcji. Kondycjonery KECES seri IQRP posiadają wbudowany
generator Schumanna. Zaimplementowana w serii Ultimate technologia rezonansu kwantowego generuje przyjemną, niską
częstotliwość rezonansową, która przenosi radość z muzyki w pomieszczeniu odsłuchowym do nowego wymiaru dobrego
samopoczucia.

Najważniejsze cechy:

Nowo zaprojektowany izolowany transformator mocy oddziela każdy kanał wyjściowy dla poszczególnych urządzeń
zasilanych
Technologia Quantum Resonance zapewniając subtelne pole sprawia, że wszystkie elementy elektromechaniczne
rezonują w unisonie, aby poprawić spójność i tajming
Nowe gniazda Audio Grade
Nowe nóżki stożkowe Audio Grade

Dane techniczne:
Napięcie i prądy wyjściowy    

Strefa I:
220V-250V max 0.83A (200VA).
110V-125V max 1.66A (200VA)

Strefa II:
220V-250V max 2.5A (600VA).
110V-125V max 5A (600VA)

Zniekształcenia harmoniczne    

SALON AUDIO-VIDEO | ul. Krzyżowa 8, Poznań | INFOLINIA +48 61 649 60 58



< 0.3%
Impedancja wyjściowa    

< 0.008 ohmów
Obudowa    

z litego aluminium
Wymiary    

300x279x66 mm
Waga    

netto:
7,5 kg

z opakowaniem:
9,5 kg
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