
Q Acoustics QA 3050i 3010i 3090Ci QB12 Czarny Połysk
Zestaw Kina Domowego 5.1 Salon Poznań Wrocław

Cena: 67 065 Kč

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory:

Czarny połysk, Szary, Biały połysk,
Orzech

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Zestaw Kina Domowego 5.1 Q Acoustics QA 3050i 3010i 3090Ci QB12

Zestaw zawiera:

2 x QA 3050i
2 x QA 3010i
1 x QA 3090Ci
1 x QB12

Niezależnie od tego, który model 3000i wybierzesz, membrana jest precyzyjnie uformowana z impregnowanego i
powlekanego papieru i połączona z nowo opracowaną gumową ramką o niskiej histerezie. Stożek z powlekanego papieru
zapewnia optymalną równowagę między sztywnością a tłumieniem, co oznacza, że może przyspieszać bez zginania i
zatrzymywać się bardzo dokładnie bez niepożądanych rezonansów.

Kolumny Podłogowe Q Acoustics QA 3050i

Całkowicie nowy, podłogowy głośnik Q 3050i został stworzony przy użyciu zasad wzornictwa zaczerpniętych z naszej
uznanej przez krytyków serii Concept 500, czego efektem jest oszałamiająca jakość brzmienia i piękna estetyka.

Dane techniczne Q Acoustics QA 3050i:

konstrukcja:
2-drożny system bass reflex

głośnik niskotonowy:
2x 165 mm

głośnik wysokotonowy:
22 mm

zakres częstotliwości:
44 Hz - 30 kHz

impedancja nominalna:
6 Ω
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impedancja minimalna:
4 Ω

skuteczność:
91 dB

rekomendowana moc wejściowa:
25 - 180W

częstotliwość zwrotnicy:
2.5. kHz

wymiary produktu:
310 x 1020 x 310 mm

waga netto:
17,80 kg

ilość minimalna:
2 szt.

Kolumny Podstawkowe Q Acoustics QA 3010i

Q 3010i to smukły głośnik podstawkowy z głównej oferty Q Acoustics, zaprojektowany aby dostarczyć piękny dźwięk z
kompaktowej obudowy.

Dane techniczne Q Acoustics QA 3010i:

konstrukcja:
2-drożny system bass reflex

głośnik niskotonowy:
100 mm

głośnik wysokotonowy:
22 mm

zakres częstotliwości:
65 Hz - 30 kHz

impedancja nominalna:
6 Ω

impedancja minimalna:
6 Ω

skuteczność:
86 dB

rekomendowana moc wejściowa:
15 - 75 W

częstotliwość zwrotnicy:
2.6 kHz

wymiary produktu:
150 x 253 x 252 mm

waga netto:
4,10 kg

Kolumna Centralna Q Acoustics QA 3090Ci

Sercem każdego systemu kina domowego jest głośnik centralny. Q 3090Ci, został opracowany w taki sposób, aby idealnie
pasował do serii 3000i, zapewniając wyraźny dialog i dźwięk, wykorzystując najnowsze udoskonalenia technologiczne
zastosowane w całej serii 3000i.

Dane techniczne Q Acoustics QA 3090Ci:

konstrukcja:
2-drożny system bass reflex

głośnik niskotonowy:
2x 100 mm

głośnik wysokotonowy:
22 mm

zakres częstotliwości:
75 Hz - 30 kHz

impedancja nominalna:
6 Ω

impedancja minimalna
4 Ω

skuteczność:
89 dB
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rekomendowana moc wejściowa:
25 - 100 W

częstotliwość zwrotnicy:
2.7 kHz

wymiary produktu:
430 x 152 x 216 mm

waga netto:
6,00 kg
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