
Dali KORE Heban Kolumny Podłogowe Hi-End Salon
Poznań Wrocław

Cena: 1 301 769 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Heban

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podłogowe Hi-End Dali KORE
DALI KORE to doskonałe połączenie estetyki i doskonałego brzmienia, stanowiące wyraz prawdziwej pasji do muzyki. To
nie tylko głośnik, lecz prawdziwe arcydzieło, które łączy innowacyjne technologie z nowatorskim podejściem do designu.
Dzięki przełomowym rozwiązaniom, DALI KORE przekracza granice tradycyjnych głośników, oferując bez wysiłku dźwięk o
nieograniczonej dynamice.

Dźwięk, który dostarcza DALI KORE, przenosi słuchacza w świat muzyki, reprezentując zarówno delikatne szarpnięcia
strun, jak i epickie crescendo orkiestrowych kompozycji symfonicznych. To urządzenie, które z niespotykaną wiernością
odtwarza każdy niuans dźwięku, zapewniając niezapomniane wrażenia muzyczne.

DALI KORE to nie tylko głośnik - to manifestacja oddania się muzyce, łącząca doskonałość dźwięku z designerskim
artyzmem. Poznaj nowy wymiar doznania muzycznego dzięki kolumnie podłogowej DALI KORE, która podnosi poprzeczkę
w świecie hi-end audio.

Podwójne 11½-calowe przetworniki basowe wykorzystują nową technologię Balanced Drive z podwójną cewką i nasz
najnowszy materiał SMC Gen-2. Razem tworzą potężną wydajność z ultra niskimi poziomami zniekształceń, które pozwalają
usłyszeć i poczuć każdy szczegół niskiej częstotliwości. Nasz pierwszy dedykowany 7-calowy przetwornik średniotonowy
jest połączeniem technologii Balanced Drive SMC™ nowej generacji oraz naszej charakterystycznej membrany z papieru i
włókna drzewnego z nowym, lżejszym i cieńszym gumowym otoczeniem, które pozwala doświadczyć zapierających dech w
piersiach detali w zakresie średnich tonów, które można niemalże wyciągnąć i dotknąć.

Nowy hybrydowy głośnik wysokotonowy EVO-K to najnowsza ewolucja naszej charakterystycznej hybrydowej technologii
głośników wysokotonowych. Wyposażony w nową, ponadwymiarową 35 mm miękką kopułkę wysokotonową opracowaną i
produkowaną we własnym zakresie oraz element wstęgowy z całkowicie nową konstrukcją magnesu i zwiększoną
czułością, EVO-K zapewnia płynne, spójne i zdumiewająco szerokie wysokie częstotliwości. Przygotuj się na to, że
szczegóły ożyją w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie słyszałeś.

Dane techniczne:
zakres częstotliwości (±3 dB):
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26 Hz - 34 kHz
czułość:

88 dB przy napięciu 2,83 V
impedancja nominalna:

4 Ohm
impedancja minimalna:

3.2 Ohm @ 72 Hz
zalecana moc wzmacniacza

100 - 1 500 W
głośniki basowe:

2x 11½ cala z napędem zbalansowanym SMC
głośnik średniotonowy:

7 cali, zbalansowany napęd SMC
hybrydowy przetwornik wysokich częstotliwości:

35 mm miękka tekstylna kopułka
hybrydowy głośnik wysokotonowy:

10 x 55 mm wstążka
częstotliwości zwrotnicy

390 / 2 100 / 12 000 Hz
typ obudowy niskich częstotliwości:

2x 72 litry z załadowanym reflexem
częstotliwość strojenia Reflex:

22 Hz
typ obudowy dla częstotliwości średniotonowych:

tłumiona, otwarta linia tylna
konstrukcja obudowy:

zakrzywiony 28 mm kompozyt z laminatu brzozowego z odlewem aluminiowym, żywicą termoutwardzalną i
odlewanymi elementami konstrukcyjnymi z kompozytu

połączenia:
specjalnie zaprojektowane, obrabiane i pozłacane terminale odpowiednie dla gołych przewodów, końcówek
kablowych i wtyków 4 mm. Możliwość podłączenia bi-wire/Bi-amp

wymiary produktu:
448 x 1675 x 593 mm

waga netto:
160,00 kg

ilość minimalna:
2 szt.
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