
Soundsmith Zephyr MkIII Wkładka Gramofonowa Salon
Poznań Wrocław

Cena: 44 733 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne
kolory: Złoty

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Wkładka Gramofonowa Soundsmith Zephyr MkIII
Wkładka Zephyr MkIII osiągnęła coś, czego nie udało się osiągnąć żadnej innej wkładce gramofonowej od momentu jej
powstania – natychmiastowe uznanie za lidera rynku.

Wkładka Soundsmith Zephyr MkIII wykorzystuje unikalną technologię Systemu Dystrybucji Energii, zaczerpniętą wprost z
uznanego modelu high-end o nazwie Sussurro. W konstrukcji Zephyr MkIII wykorzystano nagą igłę diamentową o niskiej
masie ze szlifem liniowym, którą zamontowano na najnowszym typie wspornika wykonanego ze specjalnego stopu
aluminium. 

Wkładka kreuje prawdziwie niezwykłą scenę dźwiękową, a także zapewnia znakomite obrazowanie i separację kanałów.
Kompozytowy korpus oraz unikalny system dystrybucji energii przyczynia się do uzyskania jakości high-end z produktu o
umiarkowanej cenie. Zephyr MkIII wydobędzie tak wiele czystego piękna z Waszych płyt winylowych, że będziecie chcieli
przesłuchać całą swoją kolekcję od nowa.

Specyfikacja Techniczna:
Igła: Szlif liniowy, Nude, Niska masa własna, selekcjonowana
Promień krzywizny: 6 x 17 μm
Wspornik: Specjalny stop aluminium
Zalecana siła nacisku: 1.8 do 2.2 g
Efektywna masa końcówki: 0.32 mg
Podatność: 10 μm/mN (niska)
Pasmo przenoszenia: 15-45,000 Hz ± 2.0 dB
Separacja kanałów (tylko wersja stereo):

1000 Hz >28 dB
50-15,000 Hz >25 dB

Balans kanałów:
<1.0 dB (Stereo)
<0.5 dB (Dual Mono przy optymalnym ustawieniu V)

Napięcie wyjściowe: 2.4 mV
Zalecane obciążenie wkładki: ≥ 47 kΩ
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Waga: 10.27 g
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