
JBL STAGE 260CDT Głośnik Instalacyjny Salon Poznań
Wrocław

Cena: 5 266 Kč

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Głośnik Instalacyjny JBL STAGE 260CDT
Wyposażony w dwa głośniki wysokotonowe z aluminiową kopułką 3/4" (19 mm) i 6.5'' (165mm) głośnik niskotonowy z
podwójną cewką 6,5", Stage 260CDT zapewnia dźwięk stereo z jednego głośnika. Dyskretna wizualnie bezramkowa
maskownica i łatwa instalacja sprawiają, że te głośniki są słyszalne, a nie widoczne. W projekcie uwzględniono elementy
obejmujące przegrody z wygładzaniem akustycznym i głośniki wysokotonowe z soczewką akustyczną, aby zapewnić czysty
i dokładny dźwięk.

Dane techniczne: 
Typ głośnika: sufitowy, 6,5" (165 mm)
Impedancja nominalna: 8 ohm
Zalecana moc wzmacniacza: 20-75 W RMS
Pasmo przenoszenia: 50Hz - 25kHz
Czułość głośnika: 90 dB
Przetwornik niskotonowy: 6,5" (165 mm) z policelulozy
Przetwornik wysokotonowy: podwójny aluminiowy 3/4" (20 mm) z soczewką akustyczną
Terminale: niklowane
Wymiary wycięcia: 203 mm
Wymiary maskownicy: 239 mm
Głębokość montażu: 101 mm
Dodatkowe funkcje:

Łatwa instalacja dzięki standardowi "X2 Leg"
Maskownica bez ramki
Szeroka dyspersja dźwięku
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