
Monitor Audio Gold 100 6G Heban Kolumny
Podstawkowe Salon Poznań Wrocław

Cena: 47 307 Kč

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w
parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Heban, Czarny połysk, Biały

VLASTNOSTI

POPIS VÝROBKŮ

Kolumny Podstawkowe Monitor Audio Gold 100 6G
Gold 100 6G to trójdrożne kolumny głośnikowe, które łączą w sobie mocne basy, realistyczne tony średnie oraz
krystalicznie czyste wysokie dźwięki. Idealne do montażu na podstawkach, oferują niezrównane wrażenia audio.
Wyposażone w nowoczesne przetworniki, w tym MPD III, 3-calowy średniotonowy oraz potężny 8-calowy niskotonowy,
kolumny te korzystają z innowacyjnych technologii, takich jak HDT i C-CAM, zapewniając doskonałą jakość dźwięku.

Kluczowe Cechy Gold 100 6G:

HDT C-CAM: Membrany zaprojektowane w technologii Hexagonal Diaphragm Technology, zapewniające czystszy i
bardziej otwarty dźwięk.
Przetworniki MPD III: Redukują zniekształcenia, oferując szerszy, czystszy i bardziej spójny dźwięk.
Różnorodność modeli: Sześć wersji do użytku w systemach stereo i kina domowego.
Starannie zaprojektowane zwrotnice: Wysokiej jakości komponenty zapewniają idealną ścieżkę sygnału.
Solidna konstrukcja: Grube ścianki i wewnętrzne usztywnienia obudowy gwarantują sztywność i minimalizują drgania.
Eleganckie wykończenia: Dostępne w trzech atrakcyjnych wariantach: High-Gloss Black, Satin White i Macassar wood
veneer.

Innowacyjna Technologia Dźwięku

Seria Gold 6G jest efektem ponad 40-letniego doświadczenia Monitor Audio w technologii głośników. Wykorzystanie
membran HDT, inspirowanych technologią RDT III, zapewnia doskonałą kontrolę nad drganiami, co przekłada się na
wyjątkową jakość dźwięku.

Precyzyjny Dźwięk i Mocny Bas

Nowe przetworniki niskotonowe w Gold 100 6G charakteryzują się zwiększoną liniowością oraz mniejszymi
zniekształceniami. Dzięki sztywnemu koszowi z odlewu aluminiowego osiągają czystsze i mocniejsze niskie tony.

Luksusowe Wykończenie
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Obudowy kolumn zostały zaprojektowane z myślą o sztywnej strukturze, co pozwala na optymalne warunki pracy
przetworników. Wysokiej jakości fornir i nowoczesne wykończenie w technologii ekologicznej podkreślają ich elegancję, a
jednocześnie zmniejszają wpływ na środowisko.

Podsumowanie

Gold 100 6G to synonim jakości, innowacji i luksusu. Dzięki zaawansowanej technologii oraz eleganckiemu designowi,
kolumny te stanowią doskonały wybór dla audiofilów oraz miłośników kina domowego, którzy cenią sobie doskonały dźwięk
i estetykę.

Dane Techniczne:
Konstrukcja: 3-drożna
Czułość (2.83V przy 1m, w polu swobodnym): 86.5 dB
Rekomendowana moc wzmacniacza (RMS dla 4 Ohm): 130 - 500 W
Moc ciągła (CTA 426-B): 250 W 
Impedancja nominalna: 4 Ohm
Impedancja minimalna (20Hz-20kHz): 3.9 Ohm przy 140 Hz
Głośniki:

1 x 8-calowy przetwornik niskotonowy HDT C-CAM
1 x 3-calowy przetwornik średniotonowy HDT C-CAM
1 x przetwornik wysokotonowy MPD III

Pasmo przenoszenia (w polu swobodnym; -6dB): 49 Hz - 60 kHz
Pasmo przenoszenia (w pokoju; -6dB): 32 Hz - 60 kHz
Maksymalny szczytowy poziom ciśnienia akustycznego (AES75, ważony Z): 119 dB
Obciążenie głośników niskotonowych: HiVe II Ported
Częstotliwość strojenia portu: 38 Hz
Częstotliwość podziału zwrotnicy: LF/MF: 700 Hz, MF/HF: 2.6 kHz
Wymiary ze wszystkimi zamontowanymi akcesoriami (wys. x szer. x gł.): 447.7 x 230 x 357.3 mm
Waga (netto): 14 kg
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