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REL AirShip Il Czarny Bezprzewodowy Zestaw Audio
Salon Poznan Wroctaw

n =

Cena: 9 337 K¢
Cena dotyczy: sztuki
Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostepne

kolory: Czarny

VLASTNOSTI

POPIS VYROBKU

Bezprzewodowy System Transmisji Audio REL AirShip Il Czarny

Airship Il: Nowy standard bezstratnej transmisji bezprzewodowej 5.8 GHz

System bezprzewodowy REL Airship Il wynosi reputacje marki w dziedzinie bezkompromisowej tagcznosci audio na zupetnie
nowy poziom. Zaprojektowany od podstaw z myslg o wyeliminowaniu konieczno$ci prowadzenia dtugich kabli sygnatowych
przez pomieszczenie, Airship Il gwarantuje bezstratng transmisje sygnatu audio w pasmie 5.8 GHz bez jakiejkolwiek
kompresiji i bez styszalnych opéznien.

Zastosowanie najnowoczesniejszych przetwornikdbw DAC/ADC marki Texas Instruments pozwolito na obnizenie poziomu
szumoéw bazowych ukfadu az o 12 dB w poréwnaniu do poprzednich generacji. Dzwiek docierajgcy do subwoofera
charakteryzuje sie krystaliczng czystoscia, petng skalg dynamiki oraz naturalnym nasyceniem barwowym nawet przy
transmisji na odlegtosé kilkunastu metrow.

Réwnoczesna obstuga wejsé High-Level i .1/LFE: Standard REL Theatre Reference

Airship Il w petni realizuje unikalng filozofie REL Theatre Reference. Umozliwia jednoczesng, rownolegtg transmisje dwdch
niezaleznych strumieni sygnatu audio za posrednictwem jednego bezprzewodowego facza:

e Sygnat wysokopoziomowy (High-Level): pobierany bezposrednio z terminali gtosnikowych wzmacniacza
zintegrowanego lub koncéwki mocy za pomocg profesjonalnego ztacza Neutrik Speakon, co gwarantuje idealng
sygnature brzmieniowg i sp6jnos¢ fazowa z kolumnami gtéwnymi w muzyce stereo.

o Dedykowany kanat kina domowego (.1/LFE): podtaczany ztaczem RCA lub zbalansowanym XLR do wyjscia LFE
procesora kina domowego lub amplitunera, zapewniajac petng dynamike najnizszych efektéw filmowych bez
konieczno$ci przetgczania wejsé.

Szybkie filtry PerfectFilter™ i bezkompromisowa integracja

Dzieki ultraszybkim, w petni analogowym filtrom PerfectFilter™, ukfad Airship Il btyskawicznie synchronizuje sie z praca
membrany subwoofera. W rezultacie bas staje sie integralng czescig catej sceny dzwiekowej, a punktowe umiejscowienie
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subwoofera w pomieszczeniu staje sie catkowicie niewykrywalne dla ucha stuchacza.

Wykorzystanie zbalansowanego wejécia XLR .1/LFE pozwala na bezproblemowa wspotprace z referencyjnymi
przedwzmacniaczami wielokanatowymi oraz procesorami AV, gwarantujgc maksymalng odpornosé na indukowanie
zakiécen z zewnatrz.

Bezproblemowa instalacja, parowanie w 5 sekund i elegancka obudowa

Konfiguracja systemu Airship Il jest wyjatkowo intuicyjna. Wystarczy poditgaczyé nadajnik do elektroniki sterujgcej, odbiornik
do subwoofera, a nastepnie wcisng¢ dedykowany przycisk parowania. Zestaw automatycznie nawigzuje stabilne potaczenie
w czasie krotszym niz 5 sekund.

Odbiornik Airship Il zostat zaprojektowany tak, aby w kompatybilnych modelach (m.in. seria S oraz linia Reference) mogt
zostaé zamontowany bezposrednio na tylnej plycie wzmacniacza subwoofera, stajac sie catkowicie niewidocznym
elementem systemu.

Dane techniczne:

o Typ/ Konstrukcja:
o Bezprzewodowy system nadawczo-odbiorczy do subwooferéw aktywnych
o Pasmo transmisji bezprzewodowej:
o 5.8 GHz (transmisja bez kompresji sygnatu)
o Ztacza wejsSciowe nadajnika:
o High-Level Neutrik Speakon
o RCA Low-Level (L/R)
o LFE RCA
o Zbalansowane LFE XLR
« Impedancja wejsciowa:
o XLR .1/LFE: 10 kQ
« Moc wyjsciowa bezprzewodowa:
o Ponizej -3 dBm
o Zasieg facznosci bezprzewodowej:
o Do 10-18 metrow (w linii widocznosci)
e Zasilanie:
o 5V DC, ztgcze koncentryczne 5,5 mm (dodatni biegun wewnetrzny)
o Pobér mocy:
o 600 mW
o Wymiary nadajnika (W x S x G):
o 66.7 x 152.4 x 152.4 mm
o Wymiary odbiornika (W x S x G):
o 30x139.7 x 109.5 mm
« Wykonczenie:
o Matowa czern (Matte Black)
o Kompatybilno$¢ montazowa:
o REL No0.32, No.31, 212/SX, Carbon Special, S/812, S/510, HT/1510 Predator oraz wszystkie subwoofery
wyposazone w standardowe ztacza High-Level / LFE
o Zawarto$¢ opakowania:
o Nadajnik bezprzewodowy AirShip Il
o Odbiornik bezprzewodowy AirShip Il
o 2x zasilacz sieciowy
o Kabel High-Level Neutrik Speakon (dtugos¢ 3 m)
o Podwdjny przewdd potaczeniowy RCA (dtugos¢ 2 m)
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