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QED Performance Coaxial 1,5m Przewdd Koaksjalny
Salon Poznan Wroctaw
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Cena: 1 542 Ké

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja:  Polskiego Dystrybutora 2 lata
VLASTNOSTI
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POPIS VYROBKU

Przewdéd Koaksjalny QED Performance Coaxial 1,5m

Precyzyjna transmisja cyfrowego sygnatu audio

Cyfrowy sygnat audio jest czesto postrzegany jako prosty. W koncu sygnat sktada sie przeciez tylko z zer i jedynek,
prawda? Nie do konca. Przesytanie cyfrowego sygnatu audio ze zrodta do przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC)
wymaga rygorystycznej synchronizacji, najwyzszej precyzji i bezkompromisowej ochrony przed zaktéceniami. Gdy te
kwestie nie sg traktowane powaznie, skutkiem moze by¢ zwiekszony jitter, pogorszenie jakosci sygnatu oraz system, ktéry
nie gra na miare swoich mozliwosci. Kabel QED Performance Coaxial Digital Audio zostat zaprojektowany wtasnie z mysig o
zapewnieniu bezbtednej transmisji tego krytycznego potaczenia.

Rzeczywista impedancja 75 Q i podwodjne ekranowanie

Dzieki zastosowaniu prawdziwej geometrii kabla o statej impedancji falowej 75 Q, materiatéw dielektrycznych ze
spienionego polietylenu o ultraniskich stratach oraz ulepszonego, dwuwarstwowego ekranowania (folia
aluminiowa/mylarowa oraz gesty oplot ekranujacy z cynowanej miedzi), przewdd ten precyzyjnie i niezawodnie przesyta
cyfrowy sygnat audio miedzy zrédtem a przetwornikiem cyfrowo-analogowym (DAC). Eliminuje to niepozadane odbicia
falowe wewnatrz toru i skutecznie zabezpiecza sygnat przed zaktéceniami RFI/EMI.

Pewnos¢ potaczenia i audiofilska tradycja QED
Niezaleznie od tego, czy podtgczasz odtwarzacz strumieniowy, odtwarzacz CD czy cyfrowe zrédio muzyki, kabel QED

Performance Coaxial daje catkowitg pewnos¢, ze potaczenie zostato wykonane prawidtowo i bezstratnie. To wtasnie tego
rodzaju przemyslana inzynieria materiatowa buduje reputacije brytyjskiej firmy QED od ponad pieciu dekad.

Dane techniczne:
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o Dtugosc:
o 1,56m
o Typ przewodu:
o Cyfrowy kabel koaksjalny audio (S/PDIF RCA)
o Materiat przewodnika:
o Lita miedz beztlenowa (OFC) 99,999%
o Konstrukcja przewodnika:
o 1x1/0,58 mm (23 AWG)
o Materiat ekranujacy:
o Folia aluminiowa/mylarowa oraz oplot ekranujacy z cynowanej miedzi
o Dielektryk:
o Woyttaczany spieniony polietylen (LDPE)
o Rezystancja petli:
o 0,075 Q/m
o Pojemnos$¢ réwnolegta:
o 58 pF/m
¢ Indukcyjnosé petli:
o 0,39 pH/m
o Wspotczynnik rozpraszania:
o 0,0090 przy 10 kHz
o Impedancja charakterystyczna:
o 75Q
« Srednica zewnetrzna:
o 6 mm
o Wykonczenie powtoki:
o TPE w kolorze kamiennej szarosci
¢ llo$¢ minimalna:
o 1 szt.
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