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QED Performance Ethernet 6,0m Przewod Sieciowy RJ45
Salon Poznan Wroctaw
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Cena: 1873 K&

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja:  Polskiego Dystrybutora 2 lata
VLASTNOSTI

Dtugos$é

(m): 6.0

POPIS VYROBKU

Przewdd Sieciowy RJ45 QED Performance Ethernet 6,0m

Bezkompromisowy transfer danych dla streamingu audio

Dodanie funkcji strumieniowania do systemu hi-fi otwiera przed nami $wiat muzyki. Miliony utworéw, dzwiek w wysokiej
rozdzielczosci i natychmiastowy dostep do wiekszej ilosci muzyki, niz wiekszosé z nas bytaby w stanie wystucha¢ przez cate
zycie. Wada? To kolejne potgczenie, o ktérym trzeba pamietaé. Kabel QED Performance Ethernet zostat zaprojektowany,
aby wyeliminowac te niepewnos¢ i zagwarantowaé maksymalng stabilno$¢ przesytu sygnatu cyfrowego.

Specyfikacja CAT 6 FTP i miedz beztlenowa OFC 99,999%

Zbudowany zgodnie ze specyfikacja CAT 6 FTP i wykorzystujacy przewodniki ze skreconej miedzi beztlenowej o czystosci
99,999% (8 x 7/0,2 mm, 24 AWG), kabel zostat zaprojektowany tak, aby zapewni¢ stabilne i niezawodne potaczenie miedzy
sieciag domowg a systemem audio. Pomaga odtwarzaczowi strumieniowemu w szybkim, doktadnym i pozbawionym
zaktocen odbiorze potrzebnych pakietow danych, a zaawansowane ekranowanie z folii aluminiowo-mylarowej z cynowanym
przewodem odprowadzajgcym skutecznie eliminuje interferencje radiowe i elektromagnetyczne.

Pewnos¢ stabilnego potaczenia hi-fi
Niezaleznie od tego, czy budujesz swoj pierwszy system strumieniowy, modernizujesz go z uzyciem zwyktego kabla
sieciowego, czy tez standaryzujesz rozbudowujaca sie konfiguracje, Performance Ethernet daje Ci pewnos$¢, ze to krytyczne

potaczenie zostato wykonane prawidtowo i zgodnie z audiofilskimi standardami. Wytrzymata, elastyczna powtoka zewnetrzna
TPE w eleganckim kolorze kamiennej szaro$ci o Srednicy 6,8 mm utatwia estetyczne utozenie kabla w domowym systemie.

Dane techniczne:
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o Diugosc¢:
o 6,0m
o Typ kabla:
o Kabel sieciowy LAN / Ethernet (RJ45, krosowy)
» Specyfikacja:
o CAT6 FTP
o Materiat przewodnika:
o Skrecona miedz beztlenowa (OFC) o czystosci 99,999%
« Konstrukcja przewodnika:
o 8x7/0,2mm (24 AWG)
o Materiat ekranujacy:
o Folia aluminiowo-mylarowa i cynowany przewdd odprowadzajgcy z beztlenowej miedzi (OFC)
o Dielektryk:
o HDPE (polietylen o wysokiej gestosci)
o Rezystancja petli:
o 0,093 O/m
o Nieréwnowaga pojemnosciowa:
o <330 pF/100 m
o Opéznienie sygnatu:
o 45ns/100 m
o Impedancja charakterystyczna:
o 100 Q
« Srednica zewnetrzna powtoki:
o 6,8 mm
o Wykonczenie powtoki:
o TPE w kolorze kamiennej szarosci
o llo$¢ minimalna:
o 1 szt.
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